华侨试验区新津片区河涌水面保洁
管养作业方案

一、项目概况
华侨试验区东海岸新城新津片区河涌长度大约3372米，宽度20米-70米，平均宽度约60米。
二、保洁范围
对华侨试验区东海岸新城新津片区河涌水面进行日常巡视和漂浮物（漂浮垃圾、水生物及动物尸体等）清洁打捞，以保持河涌水体清洁、无垃圾漂浮物。
三、河道保洁作业内容
（一）作业时间
天气条件允许的情况下，每天在作业范围进行清洁打捞，保洁时间为8小时，具体作业时段根据季节具体情况进行调整，人员配备情况为一组3名清洁人员，3名清洁人员需相互配合，并拍摄作业照片进行工作汇报。
作业人员应随时做好应急准备，遇到突发情况应及时到现场进行清洁打捞作业。
（二）设施配备要求
    因河涌被阿里山路涵洞和津湾公园涵洞分为3段，正常情况保洁船无法下穿过涵洞进行作业，无法正常开展保洁作业。为安全起见，配备3部小型保洁船（带动力），分布在每个河段，确保内河涌保洁工作常态化不间断。
（三）保洁作业要求
配备必要的打捞船舶和清洁人员、运输人员、巡查人员，建立一支能够胜任打捞及清洁的专业队伍。打捞前确定打捞船舶固定停靠点，对于打捞回来的河面垃圾进行分类回收、统一清运处理。
（四）保洁作业规范
清洁人员统一服装，备齐工具，文明作业，保持船况良好，船容整洁。严禁迟到、早退、溜岗。巡查人员要做到跟班巡查，检查清洁洁人员着装上岗情况、巡回保洁情况、河面卫生情况等，对发现问题及时整改。河道保洁工作必须严格按照有关水上交通作业安全要求。
四、水面保洁作业总体流程
（一）出发前应按各自职责做好各项工作准备与检查，检查船只行驶性能是否良好，带齐必要的作业工具与容器。
（二）作业人员应穿着统一工作服、救生衣与防护用品，做好安全检查，上岗作业。
（三）每艘船舶出发作业时，需配备专业驾驶员（具备海事局颁发的《内河船舶船员适任证书》）负责驾驶，多名打捞人员进行打捞作业，对该船舶清理作业区域进行来回巡查、打捞，确保水面无垃圾漂浮物，对打捞人员及水面作业检查人员要求熟悉水上作业且熟知水性。
（四）利用打捞船只在每天对其进行河面漂浮物打捞保洁和巡逻，由船舶驾驶员驾驶船只从上至下或从下至上对河面进行循环巡逻，1名打捞人员随船,对发现的漂浮物进行及时打捞，对打捞上船的漂浮物安全堆放于船舱中，分工明确，提高打捞效率。
（五）进入作业区域后，打捞人员手持清捞工具，认真巡视四周水面，发现漂浮物后减速行驶，并清捞漂浮物，捞起的垃圾应随时送入船舱。
（六）对无法清捞入船的个体大、重的漂浮物不应放弃，可用绳子将其系挂于船尾拖至装卸点吊出。
（七）保持船只甲板洁净，防止发生船只行驶过程中垃圾散落河中。
（八）船舱中存满垃圾或到下班停船时间时，将船开至停靠点卸下垃圾并定点集中堆放；要求垃圾堆放点在不影响道路通行和市容市貌的较隐蔽位置，并且利于垃圾装车转运，由垃圾集中处理分类人员将垃圾分类处理好，等待垃圾转运处理。
（九）安全作业，做好防护措施，避免发生事故。作业人员应穿着统一工作服、救生衣与防护用品，做好安全检查，上岗作业。
（十）文明作业。水上保洁作业应尽量避免船只行驶与作业噪声扰民，或给正常航行的船只带来不便。必需其他船只给予作业方便时，应使用礼貌用语。作业过程中应随时注意作业点四周河面情况，防止发生意外事故。
五、河道保洁作业要求
（一）总体要求
1.所有员工进行水上作业时必须穿着救生衣。
2.及时拦截清捞河道垃圾。
3.按计划有序打捞转运，垃圾打捞转运控制在最短时间内。
4.开航前，保洁船只驾驶员、打捞员工按各自岗位职责做好检查和准备工
作，解掉缆绳，驶往作业水域。
5.进入作业水域后，慢速或怠速驾驶并进行漂浮垃圾打捞作业。驾驶员应配合打捞员工，掌握好快慢节奏。
6.在打捞作业中，驾驶员要保持主机和各种专用机械运转正常，当船舱中存满垃圾或到下班停船时间时，返航至停靠点。转运垃圾时，必须系牢艄靛横缆。
7.垃圾转运完毕后，按规定清扫甲板上残留的垃圾，在清扫船内残留物后，应按要求放置好清捞工具。
8.应保持良好船容船貌。
9.除施救等特殊情况，禁止高速行驶。
（二）打捞船只出航前准备工作
1.舵系统的检查：每次保洁船出航前要检查舵链、滑车、滚筒等处。如发现有异物或转动不灵，应马上剔去异物注入润滑油，保持各部件运转正常，舵角指标器和舵件的方向、角度应保持一致。
2.发动机、相关设备与常用工具的检查：检查四冲程舷外机运转是否正常，机油、水是否正常，缆绳配备齐全，并具有安全强度，堆放整齐，易于取用。竹 篙、碰垫置于显见易取处，随时取用，保洁工具带齐。
（三）打捞船只行船要求
1.保洁船通过急弯。由于急弯曲率半径很小，航道宽度有限，又由于水流作用，都会造成船只的偏移。通过急弯时应注意：
（1）上行船不应在弯道的下方等候下行船的通过。
（2）顺流时应控制好保洁船的船速，必要时撑篙配合。
2.通过浅水区。在行船时，如发现船底"拖浅"，船僱水色变混，船只发不规则的抖动或操舵失灵而造成偏舵，严重时产生船体倾斜，这些都是进入浅水区的征兆、现象，当保洁船只装满垃圾时应特别注意。
3.河涌宽度往往偏窄，保洁船通过狭窄河段时，狭窄河段流速大于宽广河段，且流向复杂。
4.通过桥梁和通道时。桥梁和通道在高度上受到一定的限制。同时，由于过水断面减小，水流不畅，桥下流速增快，通过桥梁时必须注意：
（1）了解通航桥梁和通道的高度、宽度和桥下水深及保洁船当时的具体情况，准确判断桥区的风向、水流。
（2）操舵时应用小舵角，要顾及前后，不能急回舵，以免摇摆不定而碰撞桥墩。
（四）打捞船只航行的注意事项
1.船舶进入浅水区注意事项
（1）谨慎操舵，减慢航速，走准河槽。操舵时，舵角不宜过大，密切注意周围环境，发现问题及时采取措施。
（2）加强瞭望，及时测探，备好竹筒，做好防浅、防碰措施。
2.通过狭窄河段注意事项
（1）首先了解其航行条件，弯曲程度以及助航标志的分布情况，考虑保洁船的宽狭程度是否能安全通过。
（2）在进入狭窄河段前，应缓速慢行，不要冒进，做到宁在“宽处等”，不在“狭丛相遇”。
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